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Buffalo LinkStation HD-HGLAN (HG) 

2010/11/06  By 小宗宗 

  http://www.soujirou.info/blog/?page_id=8213 

 寫在前面 

拆機會造成保固失效,本文並不保證內容一定正確.如造成你的設備故障,本人恕

不負責,請自行斟酌決定是否要進行拆機. 

本篇使用  CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款,請勿做為

商業用途,轉載請保持其完整性並標明作者. 

 

 HD-HGLAN 的背面外觀 

 

 準備工具 

1. 十字螺絲起子 

2. 一字螺絲起子 

3. 清晰的頭腦 

4. 穩定的雙手 

 

東西準備好了嗎?那我們就開始啦~ 

 

http://www.soujirou.info/blog/?page_id=8213
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh_TW
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 開始拆機 

 

 

背面風扇下面有張貼紙,小心撕開有玄機.下面有一顆螺絲.十字螺絲起子拿起來

轉開. 
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接著是正面面板上下兩邊的背面也暗藏了兩個螺絲,小心搬起面板用小的螺絲起

子轉開螺絲 

 

 



本篇使用  CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款 By 小宗宗  4 

 

 

翻到底面,朝著 Unlock 的方向推去,底座就會分離 

 

 

用小的輕輕戳入箭頭所指的凹孔,同時把灰色塑膠件往箭頭方線推 
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另一邊也依樣畫葫蘆 

 

 

前面板拆下來啦 
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上下各有兩個卡榫,輕按下同時把外殼搬開 
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說起來容易還是要多試幾次才會成功 

 

正面的樣子,裝回去時別忘記這裡左邊的灰色按鈕和中間的透明導光片 
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拍幾張照片供大家裝回去時參考 

 

接著拆電路板上的四個螺絲 



本篇使用  CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款 By 小宗宗  9 

 

 

 

 

注意下面的 IDE 排線以及兩組電源線 
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拆掉電源供應器接頭 

 

後面板就可以拆除了 
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這小小的電路板是電源供應器,小心觸電.兩顆螺絲要拆下 

 

 

準備拆硬碟了,拆除藍色箭頭的螺絲 
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金屬架往上一推 

 

硬碟也完成拆卸了 
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再次提醒,裝回去時別忘記前面板左邊的灰色按鈕以及中央的透明導光片 

 

~全文完~ 


