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Buffalo LinkStation HD-HGLAN (HG) 

2010/11/06  By 小宗宗 

  http://www.soujirou.info/blog/?page_id=8213 

 寫在前面 

拆機會造成保固失效,本文並不保證內容一定正確.如造成你的設備故障,本人恕

不負責,請自行斟酌決定是否要進行拆機. 

本篇使用  CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款,請勿做為

商業用途,轉載請保持其完整性並標明作者. 

 

 HD-HGLAN 的背面外觀 

這台的風扇用久了會發生軸承老化的現象而產生異音. 不過因為這台的風扇與

電源線組是直接連接的,所以無法直接進行更換,需重新焊線. 

 

準備工具 

1. 十字螺絲起子 

2. 一字螺絲起子 

3. 烙鐵(30W,溫控更佳),焊錫 

4. 鉗子 

5. 熱縮套 1.0mm 或絕緣膠帶 

http://www.soujirou.info/blog/?page_id=8213
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh_TW
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6. MOLEX 2.54mm 3P 公座 

7. 40mm x 10mm 12V 測速風扇(小宗宗是用 ADDA AD0412LX-G73 大約 NT$120) 

東西準備好了嗎?那我們就開始啦~ 

 

 拆機 

拆機請參考小宗宗網路上的拆機文章 

 

 卸除舊風扇 

 

風扇是用塑膠卡榫固定在背面板上,搬動一下卡榫風扇就可以卸下 
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原廠風扇是 ADDA 的 AD0412LB-G76,  DC12V  4200rpm 

電源線與電路板以及硬碟的電源是同一個模組,所以得剪線重焊 

 

 安裝新風扇 

 

材料先擺出來 
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MOLEX 2.54mm 3P 公座,因為小宗宗買的風扇已經有母接頭了,所以只要準備公

頭就可以了 

 

1mm 熱縮套,用絕緣膠帶也是可以 
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先把舊的風扇電源剪斷. 藍色是測速線,紅為+12V,黑為 GND 

 

把剪斷的線剝皮後套上熱縮套 
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在接頭和電線上先點一點錫後焊上 MOLEX 2.54mm 3P 公座,注意正負極與測速

線要對到風扇的接頭 

 

用打火機烘一下熱縮套 

 

完成 
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運轉測試. 小宗宗是用 ADDA AD0412LX-G73 大約 NT$120 

 

最後建議把線通通塞到藍色箭頭所指的機構件右邊的空間遠離風扇,否則容易卡

到扇葉發生異音 

 

最後將外殼裝回去就完成啦 

 

~全文完~ 


